
PANELVIEW• COMPONENT

BEDIENERSCHNITTSTELLENL•SUNGEN AUF KOMPONENTENEBENE



PANELVIEW
COMPONENT

Wenn Sie eine entscheidende Komponente mit

zus•tzlichem Wert, aber zu geringeren Kosten ben€tigen,

sind die Bedienerschnittstellen der Allen-

Bradley PanelView• Component-Familie 

von Rockwell Automation genau die richtige

L€sung. Setzen Sie die neuen Funktionen 

von PanelView Component, wie integrierte

Programmiersoftware und eingebaute

Montageklemmen, wirksam ein, um die

Produktivit•t und Wartungsfreundlichkeit 

zu verbessern. Dabei profitieren Sie von den

Annehmlichkeiten und der Effizienz einer L€sung aus

einer Hand. Dank der erstklassigen Integration mit

speicherprogrammierbaren Steuerungen der Allen-

Bradley-Familien MicroLogix• und SLC• 500 steht Ihnen

eine optimale Steuerungs- und Visualisierungsl€sung f‚r

ein breites Anwendungsspektrum zur Verf‚gung. Wenn

Sie ein Produkt ben€tigen, das sich leichter installieren,

erlernen und bedienen l•sst, bietet Ihnen PanelView

Component eine umfassende Auswahl an Anzeigen 

(2 Zoll bis 10 Zoll), die Ihnen alle erforderlichen

Leistungsmerkmale in einem kompakten und

unkomplizierten Paket zur Verf‚gung stellt.
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LEISTUNGSMERKMALE:

· F•r MicroLogix-basierte Systeme

optimiert

· Integrierte Programmiersoftware

· Sicherer Programmierzugriff

· Serielle und Ethernet-Kommunikation

· Integrierte Klemmen erm€glichen eine

komfortablere Installation

· Wechsel zwischen Unicode-Sprachen

· Alarmmeldungen und Protokolle

· Grundlegende Funktion f•r Rezepturen
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ANZEIGEN
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C200

C600

C300 

C1000

· Funktionstasten oder Kombination

aus Ziffern- und Funktionstasten

· 2 Zoll, Monochrom-Grafikanzeige

· Serielle Kommunikation

· Touchscreen

· 6 Zoll, Monochrom- oder STN-Farbanzeige

· Serielle und Ethernet-Kommunikation

· Touchscreen

· 10 Zoll, TFT, Farbe

· Serielle und Ethernet-Kommunikation

· Touchscreen oder Kombination aus

Ziffern- und Funktionstasten

· 3 Zoll, Monochrom-Grafikanzeige

· Serielle Kommunikation



SOFTWARE
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SOFTWARE
Da die Software auf dem Terminal l•uft, m‚ssen Sie keine neue Software auf 

Ihrem Computer installieren.

· Einfach zu erlernende Programmierungsumgebung

· Die Design-Software befindet sich auf der PanelView Component-Bedienerschnittstelle

· Die Software auf PanelView Component k€nnen Sie ‚ber einen Web-Browser wie

Microsoft Internet Explorer oder Mozilla Firefox abrufen

· Schlieûen Sie PanelView Component direkt ‚ber ein USB-Kabel oder ‚ber das Ethernet

an, um Dateien zu programmieren oder zu ‚bertragen

· F‚r eine Programmierung ohne PanelView Component steht der Emulator f‚r Windows

XP- und Windows Vista-Systeme zur Verf‚gung

· Optimal f‚r !nderungen w•hrend der Inbetriebnahme oder Wartung

K!rzere Inbetriebnahme- oder

Wartungszeiten durch Wegfall 

der Softwareinstallation

SICHERE ENTWICKLUNG UND KONFIGURATION
· Sch‚tzen Sie Anwendungen vor unbefugten !nderungen

· Schr•nken Sie den Zugriff f‚r das Erstellen, Kopieren, Ausf‚hren und Anhalten von 

Anwendungen sowie f‚r das !ndern von Hardware ein
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SPRACHENUNTERST!TZUNG UND -WECHSEL
± Bereitstellen von Informationen in der Landessprache Ihres Bedien- und Support-Personals
± Informationsanzeige in verschiedenen Sprachen, einschlieûlich Russisch, Griechisch, 

Chinesisch, Japanisch und Koreanisch
± Konfiguration von numerischen sowie von Datums- und Uhrzeitformaten f‚r die jeweilige 

L•ndereinstellung
± Eine Bestellnummer zur Unterst‚tzung verschiedener Sprachen
± Weniger Anwendungen, die verschiedene L•ndereinstellungen unterst‚tzen m‚ssen

ALARMFUNKTION
± Bedienerbenachrichtigung durch Warnmeldungen, die integrierte Variablen enthalten

± "berpr‚fen von Alarmstatus, Protokollen und Datum/Uhrzeit von Ger•tevorf•llen, auch nach

dem Aus- und Einschalten von PanelView Component

± Datum und Uhrzeit lassen sich mit der SPS synchronisieren, insbesondere bei C200 und C300

ohne batteriegepufferte Uhr

REZEPTUR
± Hoch- und Herunterladen von Parametereinstellungen in einem einzigen Vorgang
± Speichern von Rezepturen im .csv-Format f‚r Backups oder f‚r Offline-!nderungen
± M€gliche !nderungen der Parametereinstellungen von Rezepturen durch den Bediener

KOMMUNIKATION
± Kommunikation mit MicroLogix- und SLC-Steuerungen ‚ber serielle (RS232 oder

RS422/RS485) Netzwerke auf allen Terminals und Ethernet auf den C600- und C1000-

Anzeigen
± Multi-Vendor-Kommunikation, einschlieûlich Modbus, Modbus/TCP und Siemens MPI

FILE!BERTRAGUNG
Alle Terminals unterst‚tzen mehrere M€glichkeiten zum "bertragen von Anwendungen, ganz

gleich, ob Sie ‚ber einen Computer verf‚gen oder nicht.

± Die Sicherung und Wiederherstellung von Anwendungen, Rezepturen oder Alarmprotokollen

kann vom Computer losgel€st ‚ber ein USB-Flash-Laufwerk f‚r alle Terminals oder eine 

SD-Speicherkarte f‚r C600 und C1000 erfolgen

± Zum "bertragen von Anwendungen, Rezepturen, Alarmprotokollen, Bibliotheken und

Images zwischen einem Computer und PanelView Component stellen Sie ‚ber ein USB-Kabel

oder Ethernet auf C600 und C1000 eine direkte Verbindung mit allen Terminals her.

LEISTUNGSMERKMALE
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Als Teil des L€sungsangebots von Rockwell Automation zur Maschinensteuerung
stellt Connected Components eine erstklassige Steuerungsl€sung f‚r Maschinenbauer
dar, die eigenst•ndige Maschinen zu niedrigen Kosten liefern.

Im Gegensatz zu anderen Steuerungssystemen, bietet Ihnen Connected Components
genau das richtige Maû an Steuerung, um die Anforderungen von Maschinen und
Kunden zu erf‚llen und gleichzeitig Ihre Betriebseffizienz zu erh€hen.

Rockwell Automation bietet Maschinenbauern eine umfassende Auswahl an
L€sungen, die von wirtschaftlichen Komponenten bis hin zu hochintegrierten
Systemen reichen. Jede dieser einfach zu implementierenden L€sungen tr•gt dazu bei,
dass Sie die Produkteinf‚hrungszeit verk‚rzen und die Gesamtkosten f‚r Design,
Entwicklung und Lieferung Ihrer Maschine verringern k€nnen.

PanelView Component eignet sich optimal f‚r eine MicroLogix-basierte Connected
Components-L€sung:

Genau abgestimmte Steuerung

Einfache Anschlussm•glichkeiten

Vereinfachtes Engineering

Schnellere Inbetriebnahme

Erweiterte Diagnose

Niedrige Kosten

CONNECTED COMPONENTS

CONNECTED COMPONENTS

PanelView Component ist Teil der Visualisierungs-
Produktreihe von Rockwell Automation, die von
Textanzeigen bis hin zu Industriecomputern und
Monitoren reicht. Beim PanelView Plus handelt 
es sich um eine Bedienerschnittstellenl€sung mit
zus•tzlichen F•higkeiten, zu denen unter anderem
folgende geh€ren: native ControlLogix/CompactLogix-
Tag-Adressierung, verbesserte Entwicklungsfunktionen
wie direkte Verweise auf Tags und Faceplates, erweiterte
Rezepturen, Datenprotokollierung und Trenderstellung. 
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PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

Serie
2711C-F2M
2711C-K2M

2711C-T3M
2711C-K3M

2711C-T6M
2711C-T6C

2711C-T10C

Typ PanelView C200 PanelView C300 PanelView C600 PanelView C1000

ANZEIGE

Gr ûe 2 Zoll (49 x 14 mm) 3 Zoll (67 x 33 mm) 5,7 Zoll (115 x 86 mm)10,4 Zoll (211 x 158 mm)

Aufl sung 122 x 32 Pixel 128 x 64 Pixel 320 x 240 Pixel 640 x 480 Pixel

Typ Monochrom, transflektiv, STNMonochrom, transflektiv, STN
Monochrom, transmissiv, FSTN
oder Farbe, transmissiv, CSTN

Farbe, transmissiv, TFT

Bedienereingaben
4 Funktionstasten oder Kombination

aus Funktions- und Zifferntasten

Analoger Touchscreen oder
Kombination aus Funktions- 

und Zifferntasten
Touchscreen (analog) Touchscreen (analog)

ELEKTRISCHE!DATEN

Kommunikations-
anschluss

RS232 (9 Stifte, D-f!rmig),
RS422/RS485 (Anschluss)

RS232 (9 Stifte, D-f!rmig),
RS422/RS485 (Anschluss), Ethernet

Programmieranschluss USB-Ger"teanschluss; Ethernet-Unterst#tzung f#r Programmierung

Echtzeituhr Keine Batteriesicherung Batteriegepuffert

Strombedarf 18 bis 30 V DC, C200 und C300 5 W, C600 10 W, C1000 18 W

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN

Betriebstemperatur 0 bis 50 ëC

Geh"use NEMA/UL Typ 4X (Innenbereich) 12, 13, und IEC IP54, IP65
NEMA/UL Typ 12, 13, und 

IEC IP54
NEMA/UL Typ 4X (Innenbereich)

12, 13, und IEC IP54, IP65

Zertifizierungen cULus-Zulassung; CE-Konformit"t; C-Tick

MECHANISCHE!ANGABEN

Montagemechanismus Integrierte Klemmen Schnellverschluss-Hebelgriffe

4!Tasten!oder!Touchscreen
mit!numerischer!Tastatur

0,2 kg
0,3 kg

0,2 kg
0,3 kg

0,7 kg 1,6 kg

Gesamtabmessungen!
(H!x!B!x!T)

80 x 116 x 54
119 x 139 x 55

80 x 116 x 57
119 x 139 x 55

154 x 209 x 57 mm 250 x 308 x 54 mm

Ausschnittmaûe
64 x 99 mm
99 x 119 mm

64 x 99 mm
99 x 119 mm

135 x 189 mm 231 x 289 mm


