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Beschreibung: Zur Installation auf Einzelgehäusen im Außenbereich. Das Dach 
ist leicht geneigt. Gehäusebearbeitung ist nötig. Die Gehäuseabmessungen 
erhöhen sich um: H=60 mm, T=20 mm und B=20 mm.

Material: 1,5 mm Stahlblech.

Oberfläche: RAL 7035, Pulver-Strukturlackierung.

Verpackungseinheit: 1 Regendach mit Montagematerial.

Zusätzliche Informationen: Bei starker Sonneneinstrahlung, sollte das Regendach mit 
100% Polyesterfarbe lackiert werden. Dies kann als Sonderanfertigung bestellt werden.

Für Schaltschrank

B T Artikelnr.
250 155 ARF02515R5
250 210 ARF02521R5
300 155 ARF03015R5
300 210 ARF03021R5
400 155 ARF04015R5
400 210 ARF04021R5
400 260 ARF04026R5
400 300 ARF04030R5
500 155 ARF05015R5
500 210 ARF05021R5
500 260 ARF05026R5
500 300 ARF05030R5
600 210 ARF06021R5
600 260 ARF06026R5
600 300 ARF06030R5
600 400 ARF06040R5
800 210 ARF08021R5
800 260 ARF08026R5
800 300 ARF08030R5
800 400 ARF08040R5
1000 300 ARF10030R5
1200 300 ARF12030R5

Nicht für AFS geeignet.


